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Ficha de dados de segurancga
m conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impresséao 30.05.2025 Revisao: 30.05.2025
Numero da versao 2505 (substitui a versdo 2304)

SECGAO 1: Identificagido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: MANNOL 6107 Cockpit-Reiniger NEW CAR 220ml

- Codigo do produto: MC6107

- UFI: 9AWH-EQSD-0004-6PMV

1.2 Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes
desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

- Utilizagado da substéancia / da preparagao Detergente

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguran¢a
- Fabricante/fornecedor:

SCT-Vertriebs GmbH

Feldstrasse 154

22880 WEDEL

DEUTSCHLAND

+49 (0)4103 1211 0

info@sct-germany.de

- Entidade para obtencgao de informag¢des adicionais: Departamento de Seguranga dos Produtos.
1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Centro de informagéao antivenenos

800 250 250

SECGAO 2: Identificagido dos perigos

- 2.1 Classificagao da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO02 chama
Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: risco
de explosao sob a agao do calor.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinal Perigo
- Adverténcias de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob presséo: risco de explosao sob a
acao do calor.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.
( continuagéo na pagina 2 )
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H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendagodes de prudéncia

P101
P102
P103
P210

P211
P251
P264
P273
P280

Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
Manter fora do alcance das criangas.

Ler atentamente e seguir todas as instrucdes.

Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras
fontes de ignigédo. Nao fumar.

Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao.

Nao furar nem queimar, mesmo apés utilizacao.

Lavar cuidadosamente apdés manuseamento.

Evitar a libertagao para o ambiente.

Usar protegao ocular / protecao facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente

P337+P313
P410+P412

P501

com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

Caso airritagao ocular persista: consulte um médico.

Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122
°F.

Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/
nacional/internacional.

- Indicagoes adicionais:
EUH208 Contém alpha-iso-Methylionone. Pode provocar uma reacgao alérgica.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.

- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

14409-72-4 ‘ 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol ‘ Lista |

SECGAO 3: Composigiol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substancias perigosas:

CAS: 106-97-8 butano, puro 10-15%

EINECS: 203-448-7 |Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |

CAS: 74-98-6 propano 1-6%

EINECS: 200-827-9 |Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |

CAS: 68603-42-9 |Cocamide DEA 2-4%
|Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 |

CAS: 64742-47-8 |destilados (petroleo), leves tratados com hidrogénio 1-3,5%

EINECS: 265-149-8 | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304

CAS: 14409-72-4

26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol | 1-3%

Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 111-76-2

EINECS: 203-905-0 | Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin

2-butoxietanol ] 1-2,5%
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
ATE: LD50 por via oral: 1.200 mg/kg

LC50/4 h inalagdo: 3 mg/l
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CAS: 532-32-1 benzoato de sédo 1-2,5%
EINECS: 208-534-8 | Eye Irrit. 2, H319

CAS: 67-63-0 2-propanol 0-2%
EINECS: 200-661-7 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

CAS: 127-51-5 alpha-iso-Methylionone 0-0,15%

EINECS: 204-846-3 | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
- Not dangerous substances

CAS: 7732-18-5 agua, destilada,condutora ou de similarpureza 40-47%
EINECS: 231-791-2
CAS: 9006-65-9 Dimethicone 5-10%
CAS: 1338-43-8 Sorbitan oleate 1-3%
EINECS: 215-665-4
CAS: 64742-48-9 | nafta (petroleo), pesada tratada com hidrogénio | 0-0,75%
EINECS: 265-150-3 | Asp. Tox. 1, H304
CAS: 103-23-1 adipato de bis(2-etilhexilo) 0-0,15%
EINECS: 203-090-1
CAS: 112-80-1 \acido oleicoppuro 0-0,15%
EINECS: 204-007-1 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

- SVHC

14409-72-4 | 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol
- Regulamento (CE) N.° 648/2004 relativo aos detergentes / Rotulagem do contetudo
perfumes (alpha-iso-Methylionone)

- Avisos adicionais:
O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢cao das medidas de emergéncia
- Em caso de inalagdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto nao ¢é irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em
caso de persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
Enxaguar a boca e beber muita agua.
N&o induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO2. Nao usar agua.
Coordenar no local medidas para extingao do fogo.

Espuma
( continuagédo na pagina 4 )
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P6 de extingao
Areia
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendagbes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccao: Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Outras indicagdes
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados
residualmente de acordo com a legislagcdo em vigor.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
Prever a existéncia de ventilagao suficiente.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
Usar vestuario de protecgao pessoal.
- 6.2 Precaugoes a nivel ambiental:
N&o permitir que a substancia chegue a canalizagao ou a agua.
Em caso de infiltracbes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos
competentes.
Evitar que penetre na canalizagio / aguas superficiais / aguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
* 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro Proteger do calor e da radiagao directa do sol.
- Precaugoes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.
- Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposigio/Protecio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢ao no local de trabalho deve ser monitorizado:
106-97-8 butano, puro (15,0%)

VLE | Valor para exposicao curta: 1000 ppm
Afecado do SNC

( continuagéo na pagina 5)
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74-98-6 propano (6,0%)

VLE | *Ver Anexo F: Teor minimo de oxigénio; Asfixia
111-76-2 2-butoxietanol (2,5%)

VLE | Valor para exposigao longa: 20 ppm

A3; IBE, Irritagédo ocular e do TRS

67-63-0 2-propanol (2,0%)

VLE | Valor para exposigao curta: 400 ppm

Valor para exposi¢ao longa: 200 ppm
IBE,A4;Irritagao ocular,do TRS; afecgao do SNC

- Componentes con valores-limite biolégicos:
111-76-2 2-butoxietanol (2,5%)
IBE | 200 mg/g creatinina
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Acido butoxiacético (BAA)
67-63-0 2-propanol (2,0%)
IBE |40 mg/L
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador bioldgico: Acetona

- Indicag6es adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracgéo.

- 8.2 Controlo da exposigcao
- Controlos técnicos adequados Nao existem outras informagdes, ver ponto 7.
- Medidas de protec¢ao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
- Medidas gerais de protecg¢ao e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Protecao respiratoéria Nao necessario.
- Proteg¢ao das maos

Luvas de proteccéo

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagao.
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta area, ndo podemos recomendar um determinado
tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparagao / a mistura de
quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideragédo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacéo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas nao depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagcdo antes da sua
utilizagao.

- Tempo de penetragao no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
( continuagéo na pagina 6 )
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- Protegdo ocular/facial

Oculos de protecgao totalmente fechados

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informagoes gerais
- Cor: Conforme a designagao do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagao: Nao determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligao

inicial e intervalo de ebuligao 100 °C
- Inflamabilidade N&o aplicavel.
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior: Nao determinado.
- Superior: Nao determinado.
- Ponto de inflamagao: N&o aplicavel.
- Temperatura de decomposigao: Nao determinado.
‘pH Nao determinado.
- Viscosidade:
- Viscosidade cinematica N&o determinado.
- Dindmico: N&o determinado.
- Solubilidade
- agua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de particdo n(Joctanol/agua

(valor logaritmico) N&o determinado.
* Pressao de vapor em 20 °C: 23 hPa
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 0,78518-1,29233 g/cm?
- Densidade relativa Nao determinado.
- Densidade a granel: 785-1.292 kg/m?
- Densidade de vapor Nao determinado.
- 9.2 Outras informagoes
- Aspeto:
- Forma: Liquido
 Informagbes importantes para a protecgao da

saude e do meio ambiente, bem como para

efeitos de seguranga
- Temperatura de ignigao: O produto nao é auto-inflamavel.
- Propriedades explosivas: O produto nao corre o risco de exploséo.
- Percentagem de solvente:
- Solventes organicos: 13-27 %
- Agua: 40-47 %
*VOC (UE) 12-25,5 %
- Percentagem de substéncias sélidas: 46-59,5 %

( continuagéo na pagina 7 )
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- Mudanga do estado:
- Taxa de evaporagéo: N&o determinado.
‘Informacgodes relativas as classes de perigo
fisico
- Explosivos nao aplicavel
- Gases inflamaveis nao aplicavel
- Aerossois Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente
sob pressao: risco de explosado sob a acido do
calor.
- Gases comburentes nao aplicavel
- Gases sob pressao nao aplicavel
- Liquidos inflamaveis nao aplicavel
- Matérias sdlidas inflamaveis nao aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas nao aplicavel
- Liquidos piroforicos nao aplicavel
- Sdlidos piroféricos nao aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento nao aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a agua nao aplicavel
- Liquidos comburentes nao aplicavel
- Sélidos comburentes nao aplicavel
- Peréxidos organicos nao aplicavel
- Corrosivos para os metais nao aplicavel
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢oes a evitar:
Nao existe decomposigcéo se usado de acordo com as especificagdes.
- 10.3 Possibilidade de reag6es perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condigdes a evitar Ndo existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Mondxido de carbono
Aldeido
Gases/ vapores toxicas
Di6xido de carbono

SECGAO 11: Informacao toxicolégica

*11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008
- Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
( continuagéo na pagina 8 )
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- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
ATE (Estimativa da toxicidade aguda)
por via oral LD50 13.005-37.374 mg/kg
por via dérmica|LD50 16.000—40.000 mg/kg (rab)
por inalagédo LC50/4 h|440-1.100 mg/l

106-97-8 butano, puro

por inalagédo LC50/4 h {658 mg/I (rat)
111-76-2 2-butoxietanol

por via oral LD50 1.200 mg/kg (ATE)
1.480 mg/kg (rat)
por via dérmica|LD50 400 mg/kg (rab)
532-32-1 benzoato de sédio

por via oral |LD50 4.070 mg/kg (rat)
67-63-0 2-propanol

por via oral LD50 5.045 mg/kg (rat)
por via dérmica | LD50 12.800 mg/kg (rabbit)
por inalagédo LC50/4 h |30 mg/l (rat)

- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosaolirritagao cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- LesOes oculares graves/irritagao ocular

Provoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizagao respiratdria ou cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para drgaos(Jalvo especificos (STOT) — exposigdo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para drgaos(alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- 11.2 Informagdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
14409-72-4 ‘ 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Lista |

SECGAO 12: Informagéo ecolégica

-12.1 Toxicidade

- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

-12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
( continuagéo na pagina 9 )
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-12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Para mais informacgdes sobre as propriedades desreguladoras endécrinas, ver a Secgéo 11.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- Observagao: Nocivo para os peixes.
- Outras indicag6es ecologicas:
- Indicagoes gerais:
nocivo para os organismos aquaticos
Classe de perigo para a agua 3 (D) (auto-classificagdo): muito perigoso para a agua
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em
pequenas quantidades.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no
subsolo.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgao

*13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagao.

- Catalogo europeu de residuos
HP3 |Inflamavel
HP14 | Ecotdxico

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgéo: Eliminacgao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Namero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

- ADR 1950 AEROSSOIS
-IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, IMDG, IATA

@

- Classe nao aplicavel
*14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

- 14.6 Precaucoes especiais para o utilizador Nao aplicavel.

( continuagéo na pagina 10 )
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- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSSOIS, 2.1, Il

SECGAO 15: Informacgao sobre regulamentagio

*15.1 Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranga e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” P3a AEROSSOIS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 150 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 500 t

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)

14409-72-4|26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-|Sunset date: 2021-01-04
Octaoxahexacosan-1-ol

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condi¢des de limitagao: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substincias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIGOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPAGAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de
precursores de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposi¢cdes nacionais:
- outros regulamentos, restricées e decretos que proibem

- Substancias que suscitam elevada preocupagido (SVHC) em conformidade com REACH,
artigo 57

14409-72-4 | 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol

- 15.2 Avaliagido da seguranga quimica:
Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagdes

As informacgdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagao
contratual.

( continuagdo na pagina 11)
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Esta ficha de dados de seguranca estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.°
1907/2006, Artigo 31° com a redacéo que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflamavel.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H280 Contém gas sob presséo; risco de exploséo sob a ac¢ao do calor.
H302 Nocivo por ingestao.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragao nas vias respiratorias.
H311 Téxico em contacto com a pele.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H331 Téxico por inalagao.
H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranga: Product safety department.
- Data da versao anterior: 30.05.2025
- Nimero da versao anterior: 2304

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)
Flam. Gas 1A: Gases inflamaveis — Categoria 1A
Aerosol 1: Aerossois — Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gases sob pressdo — Gas comprimido
Flam. Lig. 2: Liquidos inflamaveis — Categoria 2
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corroséol/irritagdo cutanea — Categoria 2
Eye Dam. 1: LesGes oculares graves/irritagéo ocular — Categoria 1
Eye Irrit. 2: Lesbes oculares graves/irritacao ocular — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizagéo cutanea — Categoria 1
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢ao unica) — Categoria 3
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragao— Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2
Agquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 3

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior

PT—




